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Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. 

Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 

 

1). Visuel inspektion 

2). Renholdelse af anlægget, - specielt isolationsdele og ventilationsåbninger bør renses 

for støv og snavs. 

3). Efterspænding af elektriske og mekaniske forbindelser. 

4). Motionere diverse afbrydere og ledningsadskillere. 

Dette er meget vigtigt og bør foretages jævnligt ( EN 60947 ). 

5).  Kontroller hovedkontaktsæt. 

6). Foretag termofotografering. 

7). Udskift slidte dele, evt. på grundlag af drifttime - eller koblingsstatistik. 

8). Højspændings – og meggerprøve. 

Husk at afbryde elektronik – og styreledningskredse samt åbne alle afgange. 

9). Kontroller udstyr for beskyttelse mod indirekte berøring. 

10). Kontroller alarm – og styrefunktioner. 

11). Såfremt tavleanlægget har været udsat for ekstreme driftforhold ( f.eks. ild, 

vandskade, lynnedslag eller store kortslutningsstrømme ) bør anlægget altid efterses 

og gennemgås i.h.t ovennævnte checkpunkter. 

Evt. defekt materiel udskiftes. 

I øvrigt henvises til gældende bestemmelser for idriftsætning, drift og vedligeholdelse af elektriske 

installationer ( stærkstrømsbekendtgørelsen ). 
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Date: 01 OKT 11

Grund-plade

   Tavler skal transporteres i opretstående stilling

 Forstærkninger i forbindelse med 
 vibrationer og stød

   For at opfylde standarden...

   Transport i forbindelse med høj luftfugtighed

Ved transport til og op-
lagring i områder med høj 
luftfugtighed kan det være 
nødvendigt at placere 
et fugtsugende middel i 
tavlen.
Kontakt CUBIC for yder-
ligere information.

Forhold under transport, oplagring og opstilling
Der skal indgås en særskilt aftale mellem bruger og fabrikant, hvis 
forholdene under transport, oplagring og opstilling afviger fra normale 
driftsforhold, f.eks. med hensyn til temperatur og fugtighed.

Baseret på IEC 61439-1

Særlige driftsforhold
Hvis der foreligger særlige driftsforhold, skal anvendelige særbestem-
melser opfyldes, eller der skal indgås særskilt aftale mellem bruger og 
fabrikant. Brugeren skal informere fabrikanten om sådanne særlige 
driftsforhold.

Baseret på IEC 61439-1

 
Hjørnefor-
stærkning
0610-0000

Som forstærkning kan der mon-
teres grundplader, GPXxX, og/el-
ler glatte dæksler, DGXxX.
Dette gælder for alle tavlens 
sider.
På front- og bagside kan der som 
alternativ monteres forstærk-
ningshjørner. 

Glatdæksel
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Sikkerhedsanvisninger

 For at undgå skader på personer, komponenter, tavlestativ, kapsling og overflade skal tavlen 

 håndteres med forsigtighed.

 Ved tvivlstilfælde skal professionel transportør rekvireres! 

 Hvis der ved leveringen konstateres skader eller mangler på tavlen, må den ikke tilsluttes. 
 Kontakt straks tavlefabrikanten 

 Tavlens emballage skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Nationale og 
 lokale miljøbestemmelser skal overholdes.

 Samling af transportsektioner og samleskinner skal udføres efter de vedlagte 
 anvisninger og med overholdelse af de anførte tilspændingsmomenter. 

 Under installation og tilslutning skal tavlen beskyttes mod indtrængning af fugt og støv.

 Tavlens installation og tilslutning skal udføres af sagkyndige personer. 
 De skal sikre, at installation og tilslutning udføres rigtigt og i overensstemmelse med 
 gældende lovbestemmelser i det pågældende land. Yderligere skal de lokale 
 elforsyningsselskabers betingelser overholdes fuldt ud.

 Ved tilslutning af til- og afgangskabler skal de tilspændingsmomenter, der anføres af kompo- 
 nentleverandørerne, overholdes.

 Før idriftsætning skal åbninger for til- og afgående kabler tætnes. 
 Det samme gælder eventuelle åbninger mellem sokkel og gulv/underlag. 
 Tætningen skal svare til den kapslingsklasse, der er angivet for tavlen som helhed. 

 Før idriftsætning skal der gennemføres eftersyn og afprøvninger i henhold til nationale 
 og/eller lokale krav.

 Der skal indgås en særskilt aftale mellem bruger/kunde og leverandør, hvis forholdene 
 under transport, oplagring, opstilling og montage afviger fra normale driftsforhold, f.eks. 
 med hensyn til temperatur og fugtighed.

Betyder meget vigtig anvisning

For at undgå skader på personer, komponenter, tavlestativ, 
kapsling og overflade skal tavlen håndteres med forsigtighed.
 
 Ved tvivlstilfælde skal professionel transportør rekvireres!
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Ø11

Transport, tavler op til 1200 kg
Transport, utrustningar upp till 1200 kg
Transport, panels up to 1200 kg
Transport, Schaltanlagen bis zu 1200 kg
Transport, tableaux jusqu'à 1200 kg

Min. 45° 

Max
400kg

Date: 01 OKT 11

 Vægt: Max. 400 kg pr. transportenhed  

 Vægt: Max. 500 kg pr. transportenhed 

 Vægt: Max. 1200 kg pr. transportenhed

 Vægt: Max. 1200 kg pr. transportenhed 

 Vægt: Max. 800 kg pr. transportenhed

0028-000S, Transporthjul
0028-010S, Transporthjul  
 med bremse

0355-000S, Transporthjul, dobbelte
0355-010S, Transporthjul, dobbelte  
 med bremse

Tavle-
opbygning

Skabs-
opbygning

Transportklods
1600-0X00

Blanket for
sokkel
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ACB

Min. 100 cm

Transport, tavler over 1200 kg
Transport, utrustningar över 1200 kg
Transportation, panels above 1200 kg
Transport, Schaltanlagen über 1200 kg
Transport, tableaux de plus de 1200Kg

ACB

ACB

ACB

ACB

LAHSXxX

Date: 01 OKT 11

 Vægt: Max. 2400 kg pr. transportenhed  

Transportbjælke,
1600-0X00

Blindprop for
sokkel, 2275-0064

 Vægt: Max. 2400 kg pr. transportenhed  

 Vægt: Max. 2400 kg pr. transportenhed  

 Vægt: Max. 2400 kg pr. transportenhed  

Som forstærkning skal der monteres formafdæk-
ning, LAHSXxX, og/eller glatte dæksler, DGXxX.
Dette gælder for begge tavlens ender.

På front- og bagside skal der, hvor det er muligt, 
monteres forstærkningshjørner, 0610-0000.

Vejledning for fastgørelse af tavlen 
under kørsel
Bemærk! Tavlens bagside er imod 
kørselsretning.

25x25 mm firkantjern som 
forstærkning

25x25 mm firkantjern som 
forstærkning

2" damprør
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Front




A

A = 0 mm

Opstilling af tavler
Uppställning av skåp
Panel location
Aufstellung von Schaltschränken
Mise en place des tableaux



Max. 5 M

Max. 5 M

(n1) x 192 mm) + 32 mm

(n1) x 192 mm) - 40 mm
Max. 5 M

(n1) x 192 mm) + 80 mm

(n1) x 192 mm) - 40 mm

Max. 5 M

4536-0000

Date: 01 OKT 11

Tavle set fra oven

Samling af transportenheder

Opstilling af tavler

Gummi-
liste

0036-0000, 
Vægbeslag

Når en tavle leveres i flere trans-
portenheder, foretages sam-
menføjningen af disse således:

1. Transportenhederne sættes 
på plads i forhold til hinanden, 
jfr. ovenstående regler. 

2. Hjørneskinnerne i transport-
enhedernes for- og bagside 
sammenspændes herefter med 
et passende antal M8 skruer, 
type 3040-0812.

Med gummi-
liste: IP54

Uden gummi-
liste: IP43

1) n = antal moduler
Max.500 kg pr. 
transportenhed

 P 3006



S

GB

D

F

DK

CUBIC-Modulsystem A/S
Skjoldborgsgade 21
DK-9700 Broenderslev

Phone +45 98 82 24 00
Telefax +45 98 82 35 30
E-mail info@cubic.eu
Internet www.cubic.eu

Index

0117-0100
2039-0000

Fe

MC25 MC3

IP54 IP54

0117-0000 0117-0000

Opstilling af tavler
Uppställning av skåp
Panel location
Aufstellung von Schaltschränken
Mise en place des tableaux

Date: 01 OKT 11

Bemærk!
Installatøren, der opstiller tavlen, skal 
informeres om, at åbninger mellem 
sokkelrammen og gulv/underlag skal 
lukkes, således at tavlen opnår den 
forudbestemte kapslingsklasse.

Bemærk!
Efter tilslutning af kabler m.v. skal eventuelle 
ubenyttede indføringsåbninger o.l. lukkes, således 
at tavlen opnår den forudbestemte kapslingsklasse.

Bemærk!
Efter tilslutning af kabler m.v. skal eventuelle 
ubenyttede indføringsåbninger o.l. lukkes, således at 
tavlen opnår den forudbestemte kapslingsklasse.

Forskruninger kan monteres på flange, type 
0117-0100, eller direkte i skabsskinnen.

Bemærk!
Alle skinnesamlinger skal udføres i 
henhold til CUBIC's vejledninger.

Samling af skinner

Skabskonstruktion
IP44

Sokkelramme og gulv/underlag

 Tavlekonstruktion 
 IP20 - IP43

 Tavlekonstruktion  
 IP44 - IP54

Skabskonstruktion
IP20 - IP43

Plast Plast
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Låger og afdækningsplader
Dörrar och beröringsskydd
Doors and protecting plates
Türen und Abdeckplatten
Portes et plastrons pour appareils modulaires

Date: 01 OKT 11

Under montage af tavlen er det
vigtigt 

at forhindre indtrængning af fugt, støv og snavs.

Barrierer (afdækninger)

1. Lågen placeres på det øverste hængsel.

2. Lågen føres på plads under nederste hængsel, 
 og hængslet drejes. 

3. Den demonterede skrue sættes på plads og  
 spændes ganske let.

4. Ved at lukke lågen kontrolleres, at lågen sidder  
 lige i forhold til stativet og andre låger.

5. Når lågen er bragt på plads, fastspændes de 2  
 skruer nederst i hængslet.

1. Lågen åbnes. 

2. En af skruerne i nederste hængsel skrues ud  
 med indvendig Torx.

3. Den anden skrue i hængslet løsnes ganske let.

4. Hængslet kan nu drejes ud af indgrebet med lågen.

5. Lågen løftes af øverste hængsel og fjernes. 

Foran DIN-skinne komponenter vil der normalt være fastgjort 
en indre barriere (afdækning) bag lågen.
Under installation af tavlen kan barrierene fjernes på følgende 
måde:

Demontering:
Pres en skruetrækker (min. 7mm bred) ind i endestykkernes 
udsparring og drej. Herved løsner barrieren sig fra stativet.

Montering:
Barrieren trykkes på plads. 

Låger, demontering

  Låger, montering
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Max 576 mm

0573-0000

S 225 Transportdeling
S 225 Transportskarv
S 225 Transport division
S 225 Transportteilung
S 225 Eclissage entre sections
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S 2000 Transportdeling
S 2000 Transportskarv
S 2000 Transport division
S 2000 Transportteilung
S 2000 Eclissage entre sections

1

2

40 Nm

4P 0089-0100 0089-0200 0089-0300 0099-0100 0099-0200 0099-0300

3P 0089-0103 0089-0203 0089-0303 0099-0103 0099-0203 0099-0303

Cu 1x10x30 2x10x30 3x10x40 1x10x50 2x10x50 3x10x50
4P = 4x
3P = 3x

L L=80 mm L=100 mm L=120 mm L=80 mm L=100 mm L=120 mm

Skruer løsnes

Transportenhederne sættes på
plads i forhold til hinanden.

4      Skinner placeres 5      Skruer spændes igen

3      Mellemlæg fjernes
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S 2000HD Transportdeling
S 2000HD Transportskarv
S 2000HD Transport division
S 2000HD Transportteilung
S 2000HD Eclissage entre sections

1

2

40Nm

4P 0618-1010S 0618-1020S 0618-1030S 0618-1040S 0618-1050S 0618-1060S 0618-1080S

3P 0618-0310S 0618-0320S 0618-0330S 0618-0340S 0618-0350S 0618-0360S 0618-0380S

Cu 2-10x10 2-10x20 2-10x30 2-10x40 2-10x50 2-10x60 2-10x80

L = 40 mm 50 mm 70 mm 80 mm 100 mm 110 mm 140 mm

Skinnelasker monteres og skruer spændes med det anførte moment.

Transportenhederne sættes på
plads i forhold til hinanden. 

Dæksler og 
afdækninger må 
IKKE betrædes!
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S 7000 Transportdeling 
S 7000 Transportskarv 
S 7000 Transport division
S 7000 Transportteilung
S 7000 Eclissage entre sections

Cu 2-10x100

40Nm

Cu 3-10x100

L= 160 mm   L= 160 mm   

Cu 10x100 0748-0100S

3      Isolationsstykker placeres

2     Skruer spændes

1     Transportenhederne sættes på
 plads i forhold til hinanden.

Dæksler og afdæk-
ninger må IKKE be-
trædes!
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Vedligeholdelse af tavler
Underhåll av el-utrustning
Maintenance of ASSEMBLIES
Wartung von Schaltschränken
Contrôle et entretien des tableaux

1.0 Strømskinner og ledningsforbindelser

1.1 Mindst én gang om året skal der foretages termofotografering for undersøgelse 
 af termisk betingede fejl i samlinger, forbindelser og på komponenter.

 Alternativt:  
 Mindst én gang om året skal der foretages visuel kontrol af alle samlinger og 
 forbindelser.

    Særlige faresignaler vil være varmemisfarvning og sodsværtning.
     Samling af strømskinnerne (excl. System 225) er udført iht. 
    DIN 43 673, del 1,  udg. 2.82, og med anvendelse af kalibreret 
    værktøj. 
    Samlingerne kan således betragtes som efterspændingsfrie og 
    må derfor ikke efterspændes.

1.2 Mindst én gang om året skal alle isolationsdele efterses for at sikre, at disse 
 opfylder kravene til krybe- og luftafstande. 
 
 Isolationsmateriale skal specielt friholdes for fugt, støv og snavs.

0.0  Grundlæggende principper

0.1 Vedligeholdelsen har til formål at eftervise, at tavlen er i overensstemmelse med 
  de på tidspunktet for produktionen - eller ved senere ombygninger - 
  gældende bestemmelser.

0.2 Særlig opmærksomhed skal rettes mod eftersyn og kontrol af forhold og 
  materiel, der skaber sikkerhed for personer, husdyr og ejendom.

0.3 Vedligeholdelsen skal i håndværksmæssig henseende udføres forsvarligt 
  og godt af kvalificerede personer ved anvendelse af egnet materiel og værktøj. 
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2.0 Komponenter

2.1 Komponenter skal efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med de enkelte 
 komponentfabrikanters anvisninger.
 
 Anvisningerne vil  fremgå af den dokumentation, der medleveres tavlen 
 og/eller af komponentproducenternes kataloger.

3.0 Ydre kapslinger og barrierer (afdækninger)

3.1 Mindst én gang om året skal der foretages visuel kontrol af tavlens ydre kapsling 
 for kontrol af kapslingsklasse (IP-kode). 

3.2 Mindst én gang om året skal der foretages visuel kontrol af alle barrierer 
 (afdækninger) for at sikre korrekt beskyttelse mod direkte berøring. 
 Samtidig skal alle lukketøjer i låger kontrolleres for overensstemmelse med 
 indre barrierer.

 P 3014


