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Lågen foran kabelfeltet fjernes.  

Først demonteres det midterste hængsel dernæst løsnes 

enten det øverste eller nederste hængsel. Det 

nemmeste er hvis man vælger det nederste hængsel.  

I billedeksemplet er der vist det øverste. 

 

 

 

 

 

 

 

Fjern alle dinskinneafdækninger, således at der ikke er nogle afdækninger der har fat 

i de forreste lodrette sprosser ved kabelfeltet. 

Dernæst fjernes de låger der har 

hængsler monteret direkte op ad 

kabelfeltet.  

Hvis der er monteret et 

plastbeslag som vist på billedet 

fjernes denne ved at løfte den ved 

skruen og dreje den væk fra 

skruen.  

Sprossebeslagene ved alle 

vandrette sprosser, som er 

monteret på de lodrette sprosser 

demonteres i den ende der vender mod kabelfeltets sprosser. 
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De vandrette indsatsjern i dybden, løsnes i fronten 

af tavlen. Dette gøres ved at fjerne fjederen der 

fastholder den i slidsen i fronten. Dernæst løftes 

indsatsjernet samtidigt med at den forreste 

lodrette sprosse fjernes.  

Sprossebeslag på de lodrette sprosser, demonteres 

i top og bund, og sprossen drejes, og løftes 

forsigtigt ud af sin holder samtidigt med at man 

kontrollere at de vandrette sprossebeslag, samt 

indsatsjernene er korrekt fri. 

 

 


